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คุณสมบัติ ประตู PVC  

1. Motor และชุดควบคุม  

 ต าแหน่งติดตัง้ motor สามารถได้ทง้ัซ้ายและขวา จะระบุตามแบบ ซึง่จะเปลี่ยนสลบัด้านภายหลงั
ไม่ได้ 

 Motor ย่ีห้อ SEJ ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.75KW   Servo motor 

 สามารถตัง้ค่าการท างานแบบ Auto หรือ Manual ได้  
 มีปุ่ มเปิด, ปิด  และ STOP ได้  
 สามารถตัง้ความเร็ว ขึน้ และ ลง ได้  
 ชุคควบคมุประกอบไปด้วย  PLC, Invertor และระบบ Encoder  

 รองรับการต่ออปุกรณ์เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ เช่น  เคร่ืองอ่านบัตร เคร่ืองแสนนิว้ เคร่ืองตัง้เวลา  
เซ็นเซอร์รถ เป็นตัน้ 

 ประตไูม่สามารถ Lock  เพ่ือป้องกันการเปิดได้  

     

 

 

2.เฟรมรางประตู  

 วสัดสุแตนเลส หนา  mm 

 มีวสัดุดกัฝุ่ นและลดเสียงในตัว  

 

3. Radar Sensor  

 Power supply              :  DC12-30V 
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 ความถ่ี Microwave         : 24.125GHz 

 Hold time (เวลาเปิดค้าง)  : 1.2-20 sec  

 รัศมีการตรวจจับ            : 4x3 เมตร (ที่ความสงู . เมตร) 
 กระแสไฟฟ้า     : 150mA (DC12V) 

 ความสงู สงูสดุ  : 3 เมตร 

 

4. Safety Beam Sensor  

 ชนิด Infrared Sensor มีตัวรับ และส่ง  
 ระยะการตรวจจับหน้ากว้างไม่เกิน  6 เมตร  
 ใช้ไฟฟา้  - VDC 

 

5.ผ้าใบ  

 ขนาดไม่เกิน  13 ตารางเมตร  
 น า้หนักผ้าใบ 800-930 g/m

2
 

 ความต้านทานการฉีกขาด (Tear Strength).  ≥  280N 

 แรงต้านการดงึ  (Tensile Strength) N/300mm     2100-2500 

 เปอร์เซ็นต์การยืดตวั (Elongation %) < 25 

 ความหนาไม่น้อยกว่า  0.9mm ส าหรับ ผ้าสี 
 ความหนาไม่น้อยกว่า  1.2 mm ส าหรับ ผ้าใส  

 อณุหภมูิท างาน    -28 – 68 C 

 การทนการติดไฟ (Flame resistance) = 5s 

 

7.ลักษณะพืน้ท่ีติดตัง้   
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 อณุหภมูิการท างาน  -8 °C  - 65 °C  

 สามารถท างานใน Indoor  

 พืน้ที่ว่างรอบประตดูงันี ้ 

ความสงูเหนือประตู 60CM. 

พืน้ที่ส าหรับด้านข้างที่มี 
Motor 

60CM. 

พืน้ที่ด้านข้างที่ไม่มี Motor 20CM. 

พืน้ที่ด้านหน้าประตู 80CM. 

 

คณุสมบัติตามเอกสารนีเ้ป็นคณุสมบัติพืน้ฐานของระบบ ซึง่ ณ วนัติดตัง้อาจจะมีคณุสมบัติส่วนหนึ่ง
ส่วนใด เพ่ิมเติมดีกว่า มากกว่า หรือมีประสิทธิภาพสงูกว่าได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

คณุสมบัติต่างๆ ของระบบ ทัง้หมดไม่สามารถ เพ่ิมเติมได้นอกเหนือ จากข้างต้น หากต้องการเพ่ิมเติม  
เอาออก หรือ ปรับเปลี่ยนคณุสมบัติใดๆ โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพ่ือท าเอกสารคณุสมบัตินีใ้หม่  

 

    

 

ผู้อนุมัติ คุณสมบัติ ของระบบ 

 

 

 

 

……………………….. 

 ผู้ซือ้ได้รับทราบเงื่อนไขความสามารถ 
ข้อจ ากัด อย่างครบถ้วนแล้ว 
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